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N Kolovy shima¢ KS-01 CELNi POHLED

Kolovy snima¢ KS-01 slouzi k pfedavani

‘ : informace o projeti Zelezni¢niho dvojkoli B
‘ v , o o Y {(e{—)— — -
v misté instalovaného snimace. Snimac se ~
| | montuje na vnitfni ¢ast kolejové drahy na patu VAK@LEvaE 3
—  kolejnice mezi dva praZce. Zafizeni obsahuje @ — B
jeden nebo dva indukéni snimale sméfujici |

vzhiiru. PFi projizdéni zeleznigniho kola nad — F |
snimacem se jeho okolek pfiblizi k indukénimu @
Cidlu, které pfeda impulz fidicimu systému
a ten jej vyhodnoti. Mlze slouzit napf.
k pocitani naprav pfi posunu vagonl pomoci
lanového posunovaciho zafizeni. V pripadé %
osazeni snimace dvéma indukcnimi Cidly je 22 f
fidici systém schopen vyhodnocovat rychlost

projizdé&jiciho vagonu.
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UPEVNENI KE KOLEJNICI - REZ A-A
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Kolovy snima¢ KS-01 byl vyvinut
spole¢nosti Kolejové pohony, a.s. a je vyrabén
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Vnéjsi rozmérs/h/v: 284 mm / 180 mm / nastavitelna > 8
N o
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Material plasté a konzol: PA12, technologie MJF % Q
c O
. SO
Cidla: Jmenovité provozni napéti Ue DC: 24V ;g 9
c®
Bezpecna spinaci vzdalenost Sa: 8 mm E “CED
S =
Konstrukéni rozméry: M30x1.5 ¢ O
© 2
Rozmeér: @ 30 x 76,5 mm g.g
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Montaz: licujici montaz S 2
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Kryti: IP68 o2
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