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Vnější rozměr š / h / v:                                                        480 mm / 184 mm / 235 mm                                 

Krytí:                                                                      IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Základní technické údaje:

K
S

-N   Kolový snímač KS-N slouží k předávaní 

informace o projetí železničního dvojkolí          

v místě instalovaného snímače. Snímač se 

montuje na vnější část kolejové dráhy na patu 

kolejnice mezi dva pražce. Zařízení tvoří 

masivní ocelový plášť s pohyblivým horním 

víkem a pružinami uvnitř. Pohyblivá část 

snímače při najetí železničního kola a pohybu 

víka dolů indukuje signál v indukčním snímači 

umístěném uvnitř, který předá impuls řídícímu 

systému a ten jej vyhodnotí. Může sloužit např. 

k počítání náprav při posunu vagonů pomocí 

lanového posunovacího zařízení. V případě 

osazení dvou snímačů KS-N za sebou je řídicí 

systém schopen vyhodnocovat rychlost 

projíždějícího vagonu. Lze jej dodat pro různé 

typy kolejí.

 Schéma zapojení indukčního čidla:

Kolový snímač KS-N byl vyvinut 
společností Kolejové pohony, a.s. a je vyráběn 
v České republice.

Kolový snímač KS-N

Čidlo:      Typ                                                                                      IFM IGS236         
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Materiál pláště a konzol:                                                                      ocel  

Bezpečná spínací vzdálenost Sa:                                            8 mm

Rozměr:                                                                           M18 x 1 / L = 45
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Jmenovité provozní napětí:                                                  10...30 DC             
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